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multinorma 
& SALDATURA



Cat. Descrizione

A

Propagazione limitata della fiamma
Livelli:
A1: accensione in superficie
A2: accensione ai bordi

B

Calore convettivo 
(tempo di esposizione al calore che passa attraverso l’indu-
mento che entra in contatto con la fiamma)
Livelli:
B1: da 4 sec. a <10 sec.
B2: da 10 sec. a <20 sec.
B3: da 20 sec.

C

Calore radiante 
(misura il tempo di esposizione prima di un aumento della 
temperatura del tessuto di 24°C mentre è esposto ad una 
fonte di calore)
Livelli:
C1: da 7 sec. a <20 sec.
C2: da 20 sec. a <50 sec.
C3: da 50 sec. a <95 sec.
C4: da 95 sec.

Tipi e norme che identificano la protezione chimica

EN 13034

Tipo 6

Tenuta limitata di schizzi liquidi
Indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizza-
bili che offrono una protezione chimica. 
Indumenti con protezione limitata destinati ad essere uti-
lizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, 
aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli spruzzi, contro 
i quali non è richiesta una barriera completa contro la per-
meazione dei liquidi.

Classe 1 2 3 4 5 6

Tempo di per-
meazione (min) › 10 › 30 › 60 › 120 › 240 › 480

Permeazione: é il processo mediante il quale una sostanza 
chimica attraversa a livello molecolare il materiale che com-
pone un indumento.

EN ISO 11612 
Protezione contro il calore 
e la fiamma
Indumenti di protezione contro il calore e/o la fiamma in una o 
più delle seguenti forme: propagazione limitata della fiamma, 
calore convettivo, calore radiante, spruzzi di alluminio fuso, di 
ferro fuso e calore da contatto.

ABCDEF

Protezione contro rischi chimici
Gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche e/o 
agenti infettivi hanno il fine di costituire una barriera protetti-
va tra il corpo e la sostanza stessa.

EN ISO 13688
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali
Specifica i requisiti generali per ergonomia, innocuità, desi-
gnazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marca-
tura degli indumenti di protezione e le informazioni che devo-
no essere fornite dal fabbricante con l’indumento di protezio-
ne.  La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad 
altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici. 

X Classe del protettore

1
Protezione contro le tecniche e le situazioni di 
saldatura meno pericolose, che producono i 
minori livelli di schizzi e calore radiante

2
Protezione contro le tecniche e le situazioni di 
saldatura più pericolose, che producono i mag-
giori livelli di schizzi e calore radiante

AY Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma

A1 Procedimento A (accensione della superficie)

A2 Procedimento B (accensione del bordo inferiore)

A1 + A2 Entrambi i procedimenti

EN ISO 11611 
Indumenti di protezione per la 
saldatura e i procedimenti connessi
Indumenti di protezione destinati a proteggere l’utilizzatore 
contro piccoli spruzzi di metallo fuso, brevi contatti con la 
fiamma e calore radiante.

X AY

NORMATIVE GENERALI

D

Spruzzi di alluminio fuso (capacità del tessuto di resistere 
agli spruzzi di metallo fuso)
Livelli:
D1: da 100g a <200g
D2: da 200g a <350g
D3: da 350g

E

Spruzzi di ferro fuso (capacità del tessuto di resistere agli 
spruzzi di metallo fuso)
Livelli:
E1: da 100g a <200g
E2: da 200g a <350g
E3: da 350g

F

Calore da contatto (capacità del tessuto di resistere ad un 
atemperatura di 250°C)
Livelli:
F1: da 5.0 sec. a <10.0 sec.
F2: da 10.0 sec. a <15.0 sec.
F3: da 15.0 sec.



Superfici minime di materiale visibile (m2) Classe 1 Classe 2 Classe 3

Materiale di fondo 0,14 0,5 0,8

Materiale retroriflettente 0,10 0,13 0,2

Materiale a prestazioni combinate 0,2 - -

EN ISO 20471
Indumenti ad alta visibilità
Indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente 
la presenza dell’utilizzatore alla luce diurna e alla luce dei fari 
dei veicoli nell’oscurità. 
x = Classe dell’indumento (da 1 a 3)

x

EN 1149 
Proprietà elettrostatiche
La norma specifica i requisiti elettrostatici per gli indumenti di 
protezione che dissipano cariche elettrostatiche, per evitare 
scariche che possano innescare incendi, dove l’energia mini-
ma di accensione di un’atmosfera esplosiva non è minore di 
0,016 mJ.
Un sistema di messa a terra totale è un sistema in cui il per-
sonale e altri condittori sono collegati alla terra attraverso una 
resistenza di meno 108Ω.

NORMATIVE GENERALI

Classe 1 Protezione efficace contro un arco elettrico di 4 kA per  
0,5 secondi

Classe 2 Protezione efficace contro un arco elettrico di 7 kA per  
0,5 secondi

IEC/EN 61482-1-2 
Indumenti di protezione contro gli 
effetti termici dell’arco elettrico
La norma specifica i requisiti degli indumenti di protezione 
contro gli effetti termici dell’arco elettrico e ne determina la 
classe di protezione.



TUTA IGNIFUGA MULTINORMA 

436379 blu

Tuta ignifuga multinorma 
98% cotone, 2% fibra antistatica
Peso: 250 g/m2

Taglie: 

48/50 52/54 56/58  60/62 64/66 68/70

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

CAMICIA MULTINORMA

436381 blu

Camicia multinorma 
98% cotone, 2% fibra antistatica 
Peso: 220 g/m2

Taglie:  

39/40 41/42 43/44  45/46 47/49 50/51

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

€ 74,50

€ 47,25 € 56,10

T-SHIRT M/L MULTINORMA

436382 blu

T-shirt manica lunga multinorma 
50% cotone, 39% modacrilico, 
10% viscosa, 1% fibra antistatica
Peso: 160 g/m2

Taglie: XS - 3XL

S M L XL XXL 3XL

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

NEW

Il tessuto in cotone trattato ignifugo e antista-
tico, offre protezione dal calore e dalle fiamme, 
dalla saldatura e processi correlati, e dagli effetti 
termici degli archi elettrici.
Il cotone trattato permette una resistenza di 50 
lavaggi, ed è molto leggero e confortevole. 
I pittogrammi e le norme certificate, sono stam-
pati a caldo sui capi in colore retroriflettente, 
in posizione altamente visibile per facilitare il 
rispetto delle norme di prevenzione dei rischi sul 
lavoro nei settori metallurgico, petrolchimico e 
navale.

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 1 
A1+A2

A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 2 
A1+A2

A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1

CAT. III A1 B1 C1 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1

4
PRO

NEW NEW

4
PRO

3
PRO

MADE IN SPAIN



GIACCA IGNIFUGA MULTINORMA

436371 blu

Giacca ignifuga multinorma 
98% cotone, 2% fibra antistatica 
Peso: 260 g/m2

Taglie: 

48/50 52/54 56/58  60/62 64/66 68/70

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

PANTALONE IGNIFUGO MULTINORMA

436373 blu

Pantalone ignifugo multinorma 
98% cotone, 2% fibra antistatica
Peso: 270 g/m2

Taglie: 

38/40 42/44 46/48  50/52 54/56 58/60 62/64

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

€ 49,20€ 40,43

NEW

NEW

NEW

4
PRO

4
PRO

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 2 
A1+A2

A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1 CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 2 
A1+A2

A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1

PARKA IGNIFUGO MULTINORMA

436368 blu

Parka ignifugo multinorma 
Tessuto esterno: 98% cotone, 2% fibra antistatica
Imbottitura: 100% poliestere
Tessuto interno: 100% cotone
Peso: 270 g/m2

Taglie: 

S M L XL XXL 3XL

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

€ 119,70

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 2 
A1+A2

A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1

NEW

4
PRO



GILET HV MULTINORMA  

436388 giallo HV

Gilet multinorma 
98% poliestere, 2% fibra antistatica
Peso: 130 g/m2

Taglie: 

M L XL XXL

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

€ 27,15

CAT. III INDEX
1/25 H x 40 

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

EN ISO 20471:
2013+A1:2016

2

NEW

3
PRO

GIUBBINO HV IGNIFUGO MULTINORMA 

436383 blu navy, giallo fluo

Giubbino ignifugo HV multinorma 
COMPOSIZIONE: CONTRASTO: (blu navy) 98% 
cotone (trattato) e 2% poliammide. 
BASE: (giallo fluo) 80% cotone (trattato), 19% 
poliestere e 1% poliammide. 
Cuciture con filo meta-aramidico.
Peso: 260 g/m2

Taglie: 

48/50 52/54 56/58  60/62 64/66 68/70

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

€ 81,90

NEWNEW

5
PRO

5
PRO

PANTALONE HV IGNIFUGO MULTINORMA

436387 blu navy, giallo fluo

Pantalone ignifugo multinorma 
COMPOSIZIONE: CONTRASTO: (blu navy) 98% 
cotone (trattato) e 2% poliammide. 
BASE: (giallo fluo) 80% cotone (trattato), 19% 
poliestere e 1% poliammide. 
Cuciture con filo meta-aramidico.
Peso: 260 g/m2

Taglie: 

38/40 42/44 46/48  50/52 54/56 58/60 62/64

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

€ 67,00

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 2 
A1+A2

A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1
CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 2 
A1+A2

A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1

EN ISO 20471:
2013+A1:2016

2

EN ISO 20471:
2013+A1:2016

1





Mantengono 
le capacita’ 

protettive solo 
se utilizzati 

insieme

Mantengono 
le capacita’ 

protettive solo 
se utilizzati 

insieme

PENTAVALENTE 

436370 blu

Giacca da lavoro realizzata con tessuto ignifugo, 
antiacido e antistatico 75% cotone, 29% poliestere, 
1% fibra di carbonio antistatica 
Peso: 270 g/m2

Taglie:

S M L XL 2XL 3XL

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

PENTAVALENTE HV 

436384 blu, giallo fluo

Giacca da lavoro realizzata con tessuto ignifugo, 
antiacido e antistatico 75% cotone, 
24% poliestere, 1% fibra dissipativa 
Peso: 270 g/m2

Taglie: 

S M L XL 2XL 3XL

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

PENTAVALENTE 

436372 blu

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto 
ignifugo, antiacido e antistatico 75% cotone, 
29% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica
Peso: 270 g/m2

Taglie: 

S M L XL 2XL 3XL

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

PENTAVALENTE HV 

436386 blu, giallo fluo

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto igni-
fugo, antiacido e antistatico 75% cotone, 
24% poliestere, 1% fibra dissipativa
Peso: 270 g/m2

Taglie: 

S M L XL 2XL 3XL

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

€ 57,70

€ 90,82

€ 50,10

€ 78,80

PENTAVALENTE
5 livelli di protezione

Linea di abbigliamento da lavoro spe-
cializzato “pentavalente”, dalle pro-
prietà ignifughe, antistatiche e antia-
cido, con protezione contro l’effetto 
termico dell’arco elettrico e i processi 
di saldatura. Offre durata nel tempo, 
senza però rinunciare ad un ottimo 
comfort.
Questi capi sono consigliati per gli 
operatori che nel lavoro possono veni-
re a contatto sia con fiamme che con 
acidi ed è necessario che indossino un 
tessuto che non produca scintille elet-
trostatiche.

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

EN ISO 20471:
2013+A1:2016

3

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E2 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1Tipo 6

EN 13034:2005
+A1:2009

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E2 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1Tipo 6
5 cicli

EN 13034:2005
+A1:2009

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E2 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1Tipo 6
5 cicli

EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 20471:
2013+A1:2016

3

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E2 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1Tipo 6

EN 13034:2005
+A1:2009

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

6
PRO

6
PRO

5
PRO

5
PRO



PENTAVALENTE 

436374 blu

Tuta da lavoro realizzata con tessuto ignifugo, 
antiacido e antistatico 75% cotone, 
29% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica
Peso: 270 g/m2

Taglie: 

S M L XL 2XL 3XL

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

IGNIFUGO BIX 

436361 verde

Giacca da lavoro realizzato con tessuto 
100% cotone ignifugo
Peso: 370 g/m2

Taglie:

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

TRIVALENTE 

436380 azzurro

Camicia da lavoro Trivalente 
in tessuto ignifugo, antiacido, antistatico 
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva
Peso: 170 g/m2

Taglie: 

S M L XL 2XL 3XL

25 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

IGNIFUGO BIX 

436360 verde

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto 
100% cotone ignifugo
Peso: 370 g/m2

Taglie:

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

50 LAVAGGI MIN. VENDIBILE: 1

€ 81,80

€ 47,31

€ 55,24

€ 44,68

Mantengono 
le capacita’ 

protettive solo 
se utilizzati 

insieme

IGNIFUGO BIX
100% cotone ignifugo

Linea di abbigliamento da lavoro “igni-
fuga” e anticalore composta da giacca, 
pantaloni da lavoro realizzata in tessu-
to di cotone al quale viene effettuato un 
finissaggio che gli conferisce proprietà 
ignifughe. In caso di breve esposizione 
al fuoco questo tessuto non si scioglie 
ma forma una pellicola carbonizzata, 
che protegge e mantiene inalterata la 
struttura dell’indumento, aumentando 
quindi il livello di protezione di chi lo 
indossa. Abbigliamento conforme alle 
normative EN ISO 11612, per la protezio-
ne dal calore e dal fuoco, e EN ISO 11611, 
per la protezione durante i processi di 
saldatura.

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E2 F1

EN ISO 
11612:2015

EN 1149-5:
2018

CEI EN 
61482:2020

APC 1Tipo 6
5 cicli

EN 13034:2005
+A1:2009

Propagazione 
limitata di fiamma 

indice 3 
Materiale conforme 

alla EN ISO 14116 
indice 3 

EN ISO
14116:2015

CAT. III

EN 1149-5:
2018

Tipo PB [6] 

EN 13034:2005
+A1:2009

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E3

EN ISO 
11612:2015

CAT. III

EN ISO 
11611:2015

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E3

EN ISO 
11612:2015

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

5
PRO

3
PRO

2
PRO

2
PRO



GIUBBINO

140050 grigio

Giubbino in crosta
Taglia:

unica

MANICOTTO

150050 grigio

Manicotto in crosta 
Taglia: 

unica

GREMBIULE

141010 grigio

Grembiule in crosta
Taglia: 

unica

€ 39,14

€ 11,85€ 10,00

EN ISO 11611:2015

Classe 2 A1

Linea di abbigliamento da lavoro in crosta 
di ottima qualità, composta da indumenti e 
accessori di protezione da indossare durante i 
lavori di saldatura e i procedimenti che hanno 
rischi simili. È realizzata in robusta crosta, 
sottoposta nella fase finale della lavorazione 
ad un trattamento ignifugo, che conferisce al 
materiale proprietà di repellenza alla fiamma.
Fornisce protezione contro piccole gocce di 
metallo fuso, breve contatto con la fiamma 
e calore radiante e all’usura meccanica. 
Abbigliamento conforme alle normative EN ISO 
11612, per la protezione dal calore e dal fuoco, e 
EN ISO 11611, per la protezione durante i processi 
di saldatura.

INDUMENTI IN CROSTA
Per i processi di saldatura

EN ISO 11611:2015

Classe 2 A1+A2

EN ISO 11611:2015

Classe 2 A1+A2



MANICOTTO ELASTICO

150048 grigio

Manicotto in crosta con polso elastico
Taglia: 

unica

GHETTE

140010 grigio

Ghette in crosta
Taglia: 

unica

€ 11,85 € 8,97

SEPANG S1P SRC 

515601 nero

Scarpa protettiva alta in pelle bovina stampata 
S1P SRC
Taglie: 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

COPRILACCI 

540920 nero

Coprilacci in poliammide.
Si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata .
Taglia: 

unica

€ 36,50 € 24,41

EN ISO 20345:2011

EN ISO 11611:2015

Classe 2 A1+A2

EN ISO 11611:2015

Classe 2 A1+A2



EN ISO 21420
Guanti di protezione -  
Requisiti generali e metodi di prova
per la fabbricazione e progettazione dei guanti di protezione, 
l’innocuità, la confortevolezza, l’efficienza, la marcatura e le 
informazioni fornite dal fabbricante. Non può essere utilizza-
ta da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica 
appropriata.

Guanti “solo per rischi minimi” 
Guanti destinati a proteggere l’utilizzatore esclusivamente da 
uno o più dei seguenti rischi:

•	LESIONI MECCANICHE SUPERFICIALI
•	CONTATTO CON SUPERFICI CALDE CHE NON SUPERINO I 50°C
•	CONTATTO CON DETERGENTI A DEBOLE AZIONE O CONTAT-

TO PROLUNGATO CON ACQUA
•	CONDIZIONI ATMOSFERICHE DI NATURA NON ESTREMA

EN 388
Rischi meccanici
Guanti di protezione contro rischi meccanici da abra-
sione, taglio, lacerazione, perforazione e, se applica-
bile, urto.abcdeP

Se il guanto viene testato per la protezione contro l’urto ed è conforme al livello 
1, in marcatura viene aggiunta la lettera “P” dopo gli altri livelli di prestazione. 

Livello O: il guanto non ha raggiunto il livello minimo	
X: prova non eseguita o non applicabile

LIVELLI

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999.
Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile. 
(nel caso in cui al posto della "e" ci sia x)

EN 407
Rischi termici (calore e/o fuoco)
Guanti di protezione contro una o più delle seguenti 
forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, 
calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di 
metallo fuso.

abcdef

LIVELLI 
PRESTAZIONALI

EN 407:2020
Questo pittogramma deve essere utilizzato nel caso 
in cui un guanto certificato con la EN 407:2020 non 
sia stato sottoposto a prova o non abbia ottenuto 
almeno un livello 1 al Comportamento alla fiamma 
(Limitata propagazione della fiamma – valore a – 
sarà sempre X in marcatura).

abcdef

X: il guanto non è stato sottoposto alla prova

EN 12477 
Protezione per saldatori
Guanti di protezione da utilizzare nella saldatura 
manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti 
connessi. La norma classifica due diverse tipologie:

1 2 3 4

a Comportamento 
al fuoco

Durata di per-
sistenza della 
fiamma e incan-
descenza residua

≤20s ≤10s ≤3s ≤2s

b Calore
per contatto

Tempo di soglia ≥ 
15 secondi a: 100°C 250°C 350°C 500°C

c
Calore
convettivo

Tempo fino alla 
trasmissione di 
calore

≥ 4s ≥ 7s ≥ 10s ≥ 18s

d
Calore
radiante

Tempo fino alla 
trasmissione di 
calore

7s 20s 50s 95s

e

Piccoli spruzzi 
di metallo fuso

Numero gocce 
necessarie per 
ottenere un 
aumento della 
temperatura di 
40° C

≥10 ≥15 ≥25 ≥35

f

Grandi
proiezioni di 
metallo fuso

Massa (in g) 
di ferro fuso 
necessaria per 
provocare una 
bruciatura super-
ficiale

30g 60g 120g 200g

PROVE 1 2 3 4 5

a Resistenza all’abrasione (cicli) 100 500 2000 8000 -

b Resistenza al taglio da lama (indice) 1,2 2,5 5 10 20

c Resistenza alla lacerazione (N) 10 25 50 75 -

d Resistenza alla perforazione (N) 20 60 100 150 -

A B C D E F

e TDM – Resistenza al taglio (N) 2 5 10 15 22 30

TIPO A
destrezza minore, prestazioni maggiori rispetto al Tipo B. 
Adatti agli altri processi di saldatura, a gas MIG-MAG ed arco 
elettrico.

TIPO B destrezza maggiore, ma prestazioni minori rispetto al Tipo A. 
Adatti alla saldatura TIG.

NORMATIVE GUANTI



44 TOP

361045 verde

Guanto in crosta groppone forma americana
Taglia:

10

45 TOP

361047 rosso

Guanto in crosta groppone forma americana
Taglia:

10

46 TOP

361048 bianco

Guanto per saldatura in fiore ovino/crosta bovina
Taglia:

10 11

€ 6,70

€ 7,94

€ 10,38

EN 388:2016+A1:2018

3143X

413X4X

EN 407:
2020

EN 388:2016
+A1:2018

4244X

EN 12477:
2001+A1:2005

Type A

412X3X

EN 407:
2020

EN 388:2016
+A1:2018

2122X

EN 12477:
2001+A1:2005

Type A

CONSIGLIATO

PER SALDATURA 

TIG



FIBRA ARAMIDICA
giallo

Guanto in fibra aramidica

Codice Taglia Lungh. manichetta Prezzo
310044 10 7 cm € 32,89
310045 10 15 cm € 38,31
310047 10 22 cm € 46,68

FIBRA BOXER
giallo

Guanto in fibra aramidica

Codice Taglia Lungh. manichetta Prezzo
310041 10 7 cm € 34,15
310042 10 18 cm € 41,51
310043 10 30 cm € 49,91

DK3L

310250 giallo

Guanto a filo continuo in Kevlar®
Taglia:

8 9 10

€ 6,47

31XXXX

EN 407:
2020

EN 388:2016
+A1:2018

X142B

4231XX

EN 407:
2020

EN 388:2016
+A1:2018

2541C

43324X

EN 407:
2004

EN 388:2016
+A1:2018

4544X

C
Cut

Resistenza 

al calore 

per contatto 

fino a 250°C

B
Cut

Resistenza 

al calore 

per contatto 

fino a 350°C

E A PICCOLI 

SPRUZZI DI 

METALLO FUSO

EFFICACE PROTEZIONE, 
PER BREVI ISTANTI, 

DAL CALORE PER CONTATTO 
(MAX. 100° C) E RESISTENZA 

PER TEMPI LIMITATI A FIAMME LIBERE



FIBRA ALLUMINIZZATA
alluminio

Guanto in fibra aramidica 
con trattamento alluminizzato

Codice Taglia Lungh. manichetta Prezzo
310030 10 7 cm € 60,94
310032 10 18 cm € 73,55

DK72

310260 giallo

Guanto a filo continuo a doppio strato 
Kevlar®/ cotone
Taglia:

10

€ 35,02

43432X

EN 407:
2020

EN 388:2016
+A1:2018

2541C

41234X

EN 407:
2004

EN 388:2016
+A1:2018

2342B

WARMTEC

310080 grigio

Guanto in tessuto cotone-poliestere 
rivestito in nitrile
Taglia:

10

€ 19,40

X2XXXX

EN 407:
2020

EN 388:2016
+A1:2018

3232C

CONTATTO 

ALIMENTARE

C
Cut

C
Cut

B
Cut

EFFICACE PROTEZIONE, 

PER BREVI ISTANTI, 

DAL CALORE PER CONTATTO 

(MAX. 100° C) E RESISTENZA 

PER TEMPI LIMITATI 

A FIAMME LIBERE

EFFICACE PROTEZIONE, 
PER BREVI ISTANTI, 

DAL CALORE PER CONTATTO 
(MAX. 350° C) E RESISTENZA 

PER TEMPI LIMITATI A FIAMME LIBERE



NORMATIVE ACCESSORI
PROTEZIONE VISO/OCCHI

EN 166
Protezione personale degli occhi - 
Specifiche
La norma specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori 
individuali dell'occhio e contiene considerazioni generali come: 
designazione, classificazione, requisiti di base applicabili a 
tutti i protettori dell'occhio, particolari vari e requisiti facoltativi, 
marcatura, informazioni per gli utilizzatori.
La montatura e l’oculare devono essere marcati separatamente.

Marcatura oculare Le informazioni tecniche sulle lenti degli 
occhiali protettivi sono fornite nel seguente ordine secondo la 
norma EN 166:
•	Tipo di filtro (vedi tabella sotto) e graduazione 
•	Nome o marchio identificativo del produttore
•	Classe ottica (rappresenta il potere rifrattivo, cioè di deformare
	 l’immagine, dovuto alle tolleranze di produzione).
	 Sono definite 3 classi, da 1 a 3 con deviazione crescente.

•	Simbolo della resistenza meccanica (vedi tabella sotto)
•	Simbolo del campo d’impiego (vedi tabella sotto)
• Requisiti opzionali (se applicabili)
•	Marchio CE 

Marcatura montatura Le informazioni tecniche sulla montatura 
degli occhiali protettivi sono fornite nel seguente ordine secon-
do la norma EN 166:
•	Nome o marchio identificativo del produttore
•	Norma di riferimento 		
•	Simbolo della resistenza meccanica (vedi tabella sotto)
•	Simbolo del campo d’impiego (vedi tabella sotto)

• Applicabile ai protettori normali   A  Applicabile ai protettori per saldatura
 Applicabile ai protettori a rete
* Il simbolo T è utilizzato insieme a F, B o A per indicare che il protettore è conforme alla 
classificazione di resistenza alle particelle ad alta velocità a temperature estreme.

EN 169 Filtri per la saldatura e tecniche 
connesse
La norma specifica i numeri di scala e i requisiti del fattore tra-
smissione dei filtri destinati a proteggere gli operatori che svol-
gono un lavoro che comprende la saldatura, la saldobrasatura, 
taglio ad arco e taglio plasma jet.

EN 175 Equipaggiamento di protezione 
degli occhi e del viso durante la saldatura 
e i procedimenti connessi
La Norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per 
i dispositivi di protezione individuale utilizzati per proteggere gli 
occhi e il viso dell’operatore dalle radiazioni ottiche nocive e da 
altri rischi o pericoli specifici connessi alla saldatura, al taglio o 
a operazioni simili. La norma non riguarda gli equipaggiamenti di 
protezione dai raggi laser.

CARATTERISTICHE APPLICABILI PER TIPOLOGIA DI PROTETTORE

TIPO DI FILTRO
Saldatura (nessun simbolo in marcatura)

2 Filtro UV (la percezione del colore può essere alterata)
2C Filtro UV (la percezione del colore non viene alterata)
3 Filtro UV (buon riconoscimento del colore)
4 Filtro Infrarosso
5 Filtro Solare
6 Filtro Solare + infrarosso

OCCHIALI A 
STANGHETTA

OCCHIALI A 
MASCHERINA VISIERE

RESISTENZA MECCANICA
Robustezza minima
(nessun simbolo in marcatura) • A • A • A

S Robustezza incrementata • A • A • A
F Impatto a bassa energia • A • A • A
B Impatto a media energia • A • A
A Impatto ad alta energia • 
CAMPO D'IMPIEGO

Impiego di base
(nessun simbolo in marcatura) • A • A • A

3 Spruzzi liquidi •
3 Goccioline •
4 Particelle polvere grossolane •
5 Gas e polvere fine •
8 Arco elettrico (corto circuito) •
9 Metalli fusi e solidi caldi • A • A
T Particelle ad alta velocità a 

temperature estreme* • • •
W Stabilità dimensionale  

all’immersione in acqua A

REQUISITI OPZIONALI
K Antigraffio • • •
N Antiappannamento • • •
R Riflettenza incrementata  

all’infrarosso • A • A
O Oculare originale • A

Oculare sostitutivo • A

CLASSE OTTICA

1 Uso continuativo

2 Uso occasionale

3 Uso solo per brevi periodi



MASCHERA SALDATORE 

151269 blu

Maschera per saldatore con filtro elettronico 
(colore grigio o rosso a richiesta)

SET COPRIFILTRO INTERNO 
E ESTERNO 

196031 

Set coperchio filtro interno e esterno 
per cod. 151269

FILTRO ELETTRONICO PER 151269 

196030 

Filtro elettronico per cod. 151269

RICAMBIO INTERNO PER 151269 

196032 

Ricambio interno per cod. 151269

€ 73,80

€ 4,65€ 50,85 € 13,20

Maschera per saldatura con filtro elettronico che si adat-
ta automaticamente alla gradazione selezionata (da 9 a 
13) per proteggere da scintille e radiazioni IR derivanti dai 
processi di saldatura.
Filtro auto-oscurante da 110x90 mm che offre una prote-
zione UV minima di gradazione 4 (gradazione chiara) alla 
gradazione selezionata (gradazione scura da 9 a 13).
Coperchio filtro esterno e coperchio filtro interno in poli-
carbonato da 110x90 mm.
Realizzato in policarbonato, molto leggero ma altamen-
te resistente agli urti, con un buon isolamento elettrico e 
un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Bardatura interna pieghevole con chiusura a vite e fascia 
antisudore.
Design moderno ed ergonomico con forme curve che im-
pediscono a parti incandescenti o gocce di metallo fuso 
di rimanere sulla superficie della maschera e riducono al 
minimo gli urti.
Controllo della sensibilità di rilevamento dell'arco.
Alimentato da cella solare (+ due batterie al litio da 3 V di 
riserva).

Utilizzi e impiego: nella maggior parte dei procedimenti 
di saldatura (MMA, MIG, MAG, TIG, PLASMA, ecc.) in offi-
cine, cantieri navali, industria metallurgica, saldatura di 
manutenzione, lavori pubblici, ecc.

a richiesta



723 NEWTEC

151127 grigio

Mascherina in tessuto non tessuto 
con carboni attivi

€ 2,36

OSMW

162063 verde, nero

Occhiale a stanghetta per saldatura.
Monolente scura DIN 5 resistente agli urti, con trat-
tamento antigraffio e antiappannante: 1 FT.
Struttura panoramica avvolgente con protezioni 
laterali.

317/N

161086 nero

Occhiale a stanghetta.
Lenti trasparenti in vetro minerale temperato: 1S.

317/N

161095 nero

Occhiale a stanghetta.
Lenti verdi inattiniche, in vetro minerale: 2.

LENTI/317/N

161094 trasparente

Lenti di ricambio per art. 317.
Trasparenti, in vetro minerale temperato: 1S.

LENTI/317/N

161097 verde

Lenti di ricambio per art. 317.
Verdi inattiniche, in vetro minerale: 2.

WELDING 5 GLASS

161044 nero, blu

Occhiale a mascherina in PVC.
Montatura in PVC.
Lente trasparente spessore 2 mm: 1FT.
Lente scura spessore 3 mm: 1.
Filtro lente scura: EN 169 5.

€ 10,50

€ 13,87 € 16,43

€ 9,33 € 12,32

€ 15,39

EN 166:2001
EN 169:2002

EN 166:2004
EN 169:2003

EN 166:2004
EN 169:2003

EN 166:2004
EN 169:2003

EN 166:2004
EN 169:2003

EN 166:2001
EN 169:2002

FUMI DI 

SALDATURA

EN 149:2001+A1:2019
FFP2 NR



COPERTA PER SALDATURA 200x200 cm

120214 beige

Coperta per saldatura in fibra di vetro, progettate 
per proteggere attrezzature e macchinari dai pro-
cessi di saldatura e dalle tecniche correlate. 
Materiale: Fibra di vetro 
Temperatura di esercizio: 600° - 800° C. 
Temperatura di picco: 1.400° - 1.600° C.
Confezionata singolarmente. 
Dimensioni 200 x 200 cm.

€ 118,50

EN 1869:1997
EN 1094-3:2003

INATTINICI DIN 10

196025 nero

Vetri scuri per le maschere da saldatura

INATTINICI DIN 11

196026 nero

Vetri scuri per le maschere da saldatura

INATTINICI DIN 12

196027 nero

Vetri scuri per le maschere da saldatura

GLASS

196010 trasparente

Vetri trasparenti per le maschere da saldatura

COPERTA IGNIFUGA 

��Coperta ignifuga in fibra di vetro per spegnere pic-
coli incendi, impedendo l’ingresso di ossigeno.
Scatola in PVC da appendere in un punto visibile 
della parete vicino alla probabile fonte di incendio, 
con maniglia per una facile rimozione.
Materiale: Fibra di vetro
Temperatura massima: 540° C
Spessore: 0,40 mm

Codice Dimensioni Prezzo
120217 100 x 100 cm € 33,00
120216 120 x 120 cm € 33,00
120213 120 x 180 cm € 37,96
120215 180 x 180 cm € 50,26

€ 1,14 € 1,14 € 1,14

€ 0,25

EN 166:2004
EN 169:2003

EN 166:2004
EN 169:2003

EN 166:2004
EN 169:2003

EN 166:2004
EN 169:2003 EN 1869:1997

S/800

151273 bordeaux

Maschera a casco rialzabile in materiale termopla-
stico.
Autoestinguente e con inclinazione regolabile.

€ 22,27

EN 166:2001
EN 175:1997

551

151271 grigio

Schermo a mano in materiale termoplastico

501

151272 grigio

Schermo a mano in materiale termoplastico

€ 15,97 € 9,79

EN 175:1997 EN 175:1997



NERI Safety S.r.l.
via 8 Marzo, 6
42025 Corte Tegge di Cavriago
Reggio Emilia - IT
Tel. 0522 948111
email sales@nerisafety.com

www.nerisafety.com
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